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Microscopio monocular 
de campo

• Cabeza rotatoria a 45º.
• Oculares: WF10X y P16X.
• Objetivos acromáticos: DIN 4X, 10X,
   40X(s), 100X(s, aceite).
• Platina: sujetadores mecánicos en platina
   155x145mm/80x50mm.
• Iluminación: Kohler 12V-30, lámpara de halógeno.
• Intensidad ajustable.
• Espejo cóncavo para iluminación en campo.
• Enfoque: fino y grueso, rango de enfoque de 30mm.

Microscopio monocular

• Cabeza rotatoria a 45º.
• Oculares: WF10X y P16X.
• Objetivos acromáticos:  DIN 4X, 10X,
   40X(s), 100X(s, aceite).
• Platina: sujetadores mecánicos en platina
   155x145mm/80x50mm.
• Iluminación: Kohler 12V-30, lámpara de halógeno.
• Intensidad ajustable.
• Espejo cóncavo para iluminación en campo.
• Enfoque: fino y grueso, rango de enfoque de 30mm.

Microscopio binocular

• Cabeza rotatoria a 45º.
• Oculares: WF10X y P16X.
• Objetivos acromáticos: DIN 4X, 10X,
   40X(s), 100X(s, aceite).
• Platina: sujetadores mecánicos en platina
   155x145mm/80x50mm.
• Iluminación: Kohler 12V-30, lámpara de halógeno.
• Intensidad ajustable.

Microscopio pantalla

• Cabeza: pantalla de video LTPS.
• Oculares: WF10X, P16X.
• Objetivos acromáticos: 10X, 20X, 40X(s),
   60X (s, aceite).
• Platina: sujetadores dobles mecánicos en
   platina, 135x140mm.
• Iluminación: Kohler 12V-20W 1.6 A.
• Enfoque: coaxial grueso y fino.



Refractómetro manual

• Tres escalas: proteínas en suero, peso
   específico de la orina e índice de refracción.
• Con estuche.

Set de diagnóstico

• Otoscopio, Laringoscopio y/o Oftalmoscopio.
• Mango con cabezas intercambiables.
• Usa 2 baterías tipo C.
• Espéculo Auricular y nasal.
• Espejo Laríngeo.
• Estuche.

Escaner-Ultrasonido ultraportátil

• Monitor LCD 5″.
• Transductor 3.5 MHz, a prueba de agua.
• Recargable para auto.
• 4 horas continuas.
• Programación para medicina veterinaria.
• Escala de grises 256.
• Incluye estuche de aluminio ligero.
• Peso: 750 grs.

Cámara digital NTSC
para microscopio.

• Con conexión RCA.



Centrífuga de velocidad fija

• Tiempo de un toque con panel de
   exhibición LED.
• Centrífuga digital.
• Con capacidad para 6 tubos.
• Rango de tiempo de 1-60 minutos.
• Velocidad: 4000 RPM.
• Tapa de seguridad que apaga el motor
   al abrirse.
• Silenciosa y robusta.

Centrífuga de velocidad
variable

• Programación de velocidad variable y tiempo
   de un toque con panel de exhibición LED.
• La función de memoria recuerda los ajustes
   de la última operación.
• Centrífuga digital.
• Con capacidad para 6 tubos.
• Rango de tiempo de 1-60 minutos.
• Velocidad: 500 a 4000 RPM.
• Tapa de seguridad que apaga el motor al abrirse.
• Silenciosa y robusta.

• Tapa de seguridad (apaga el motor al abrirse).
• Silenciosa y robusta.
• Potencia: 110VAC ± 22V 50Hz ± 1HzA.
• Velocidad de rotación: 12,000 RPM.
• Volumen: 1,5 ml, 0,5 ml, 0,2 ml.
• Motor: de fabricación alemana.

Microcentrífuga

• Para uso veterinario.
• Circuito cerrado.
• Vaporizador isoflurano, sevoflurano.
• Flush de oxígeno.
• Volumen de corriente: 20 ml. a 1,500 ml.
• Sistema interno de absorción de CO² círculo.

Máquina de anestesia
inhalada portátil



PT10V
Analizador
de bioquímica clínica compacto

PT10V es un analizador compacto de parámetros bioquímicos.

entre 7 y 10 minutos. La navegación intuitiva por sus distintos menús facilita el uso 
diario incluso en situaciones de emergencia.
PT10V proporciona diagnósticos rápidos y fiables en tu clínica.



Samsung Comprehensive Test
GLU, BUN, CREA, B/C ratio*, PHOS, CA, TP, ALB, 
GLOB*, A/G ratio*, ALT, ALP, TBIL, CHOL, TRIG, 
AMY

Samsung Electrolyte Test
Na, K, CI, Na/K ratio*

Samsung Kidney Test
GLU, BUN, CREA, B/C ratio*, PHOS, CA, ALB, 
AMY

Samsung Large Animal Test
GLU, BUN, CREA, B/C ratio*, TP, ALB, GLOB*, 
A/G ratio*, AST, ALP, GGT, TBIL, CK

Samsung Liver Test
GLU, BUN, TP, ALB, GLOB*, A/G ratio*, ALT, AST, 
ALP, GGT, TBIL

Samsung Pre-Surgical Test
GLU, BUN, CREA, B/C ratio*, TP, ALB, GLOB*, 
A/G ratio*, ALT, ALP

Samsung Kidney Monitoring Test
BUN, CREA, PHOS

Samsung Liver Monitoring Test
ALT, GGT, TBIL

Samsung Diabetes Test 4V
GLU, FRU, TRIG, CHOL

23 parámetros en 9 perfiles diferentes, incluyendo un perfil de 
iones, y dos mini perfiles de revisión renal (urea, creatinina, fósforo) 
y hepático (ALT, GGT, bilirrubina)

6 perfiles para distintas indicaciones de hasta 16 parámetros que
proporcionan resultados fiables en un tiempo mínimo automáticamente. 
2 perfiles de monitorización para optimizar el seguimiento de la 
función renal y hepática de tus pacientes.



Datos Técnicos

Mínimo volumen de muestra

Simple y cómodo

Memoria interna

Conectividad total

Todo en tu smartphone o tablet

7-10 minutos (según test)

Suero o plasma

Pantalla táctil color TFT LCD 4.3”

5.000 resultados

100-240V

En pantalla e impresora interna

USB, LAN, WLAN

2 Kg 

Tiempo de medición

Tipo de muestra

Volúmen de muestra

Manejo 

Memoria interna

Alimentación

Resultados

Interfaz

Peso



Máquina Rasuradora 
Andis Ultraedge AGC Super

• 2 velocidades • Navaja desmontable • Uso rudo



AirDR-c
Detector de rayos X alámbrico
panel plano ultra resistente

Del tamaño de un chasis, tiene una cobertura completa de 17” x 17” que facilita 
colocación sin rotación.
Con la mayor capacidad de captura, ultra delgado, y una forma ligera, facilita la 
integración del detector sin fisuras, permitiéndote experimentar el flujo de trabajo 
con radiografía digital avanzada a un precio accesible.
Tecnología AED integrada y utiliza un centelleador de Cesio (Csl).
Más robusto y visualización más rápida de imágenes.



AirDR-LE
Panel inalámbrico
de radiografía digital

Capaz de capturar imágenes de 100 micras, con una resolución de 16 bits (65,000 
niveles de gris), con control automático de exposición incorporado, este sistema 
es fácil de integrar en sistemas CR o de rayos X analógicos existentes, con la 
capacidad de agregar imágenes dinámicas a una sala de rayos X estándar.
Modos dinámicos: 8 cuadros por segundo a 200 micras (atados).
Integración sin problemas en la sala de rayos X existente.
Calidad de imagen sin precedentes.
Adquisición de XC: utiliza un software avanzado de adquisición de
imágenes para capturar rayos X digitales.



Chrome
El CR elemental
Un sistema de radiología digital compacto 

De tamaño pequeño, esta unidad cabe en tu escritorio, es ideal para prácticas 
con espacios limitados, además, incorpora un sistema innovador de chasises con 
un sensor de lectura de alta resolución para proveer imágenes de alta calidad y 
duración.
Con su tecnología True Flat Scan Path, consigue 300,000 imágenes libres de 
artefactos por placa.
Una sola pieza interna para fácil mantenimiento y limpieza.
Tecnología duradera.



Claris XT
La próxima dimensión
de imagen 3D

Este sistema avanzado de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), minimiza 
la dosis de radiación mientras mantiene imágenes de alta calidad.
Ofrece una interfaz fácil de usar, alto rendimiento, imágenes cardíacas avanzadas 
y una amplia variedad de operaciones diagnósticas y de post-procesamiento.
Los avances en impresión 3D permiten exportar los datos de volumen del Claris XT 
y luego segmentarlos para crear réplicas a escala de los órganos internos y 
huesos para la colocación de implantes, planificación de cirugías y
otros fines educativos.



Crystal Imager
Impresora DICOM
con dos bandejas

Imágenes de calidad diagnóstica.
Conectividad fácil y procesamiento rápido.
Confiabilidad excelente y mantenimiento mínimo.
Impresiones médicas convenientes con dos tamaños de medios en línea.
Flujo de trabajo de 75 hojas por hora (14”x17”).
Debido a que es sensible al calor y no sensible a la luz, ofrece la comodidad
adicional de exponer imágenes durante el día.



iCR3600
Descubre el futuro de la 
radiología digital con iCRco

Nuestra tecnología patentada True Flat Scan™  proporciona imágenes de calidad, 
un aumento significativo en el número de estudios realizados y además un bajo 
costo de adquisición.
Es ideal para consultorios privados y clínicas que desean adoptar la tecnología 
digital de una manera simple y eficaz.
Además, es una solución integral a tus necesidades, ya que el sistema va
acompañado a nuestro programa de proceso de imágenes Clarity Captera™
que contiene una variedad de herramientas para el ajuste de
imagen a las preferencias de cada profesional.  



• 1 correa.
• 1 estuche.

Guantes emplomados
Lentes emplomados 
p/protección radiológica

• Para protección radiológica.

Rayos X portátil de 
alta frecuencia

• Tubo de 100 kV de 50 mA.
• Ajuste de voltaje.
• Colimador c/luz de halógeno.
• 2 controles de ajuste.
• Peso: 11Kg.

Peto emplomado

• Para protección radiológica.
• Peso: 3 kg.
• Dimensiones: 98 cm x 59 cm.
• 0.35 mm de Pb de protección.
• Con velcro para amarre a la cintura.



Collarín emplomado

• Para protección radiológica.

Báscula Veterinaria

• Capacidad: 200 Kg.
• Pantalla LCD con armazón de aluminio.
• A prueba de salpicaduras.
• Batería recargable.
• Plataforma de acero inoxidable.
• Operación simple.
• Tamaño: 90 cm x 60 cm.
• Estabilización en 2-3 segundos.
• 4 medidas de unidad (kg, g, lb, oz).

Incubadora para mascotas

• Con efecto de Anion.
• Conexión para tanque de oxígeno y nebulizador.
• Panel operativo de fácil uso con indicador LED.
• Filtro de aire, sensor de ajuste manual y automático  
  de temperatura y humedad.
• Ventana translúcida con luz interna.
• Incluye 3 filtros de aire.
• Funciona con 110V y 220V.
• Peso: 12 Kg.
• Medidas: 65.5 ancho x 47 largo x 44 alto (cm).

Cavitron

• Aleación de titanio.
• 4 puntas.
• Control de pedal.
• Trabaja con corriente AC de 110V.
• Peso: 1.3 Kg. 



Autoclave electrónico digital
12 lts.

• Sellado a presión que garantiza mayor
   seguridad al operar la puerta.
• Capacidad: cámara con 3 charolas y
   un volumen interno de 12 lts.
• Cámara interna fabricada de acero
   inoxidable.
• Pantalla LCD para monitorear los ciclos
   de esterilización (tiempo, temperatura,
   presión y el estado de trabajo de los
   programas de esterilización).
• Sistema operado por un microcontrolador.
• LED indicador.
• Dimensiones del equipo: ancho 33 cm.,
   alto 35.5 cm., largo 63 cm.
• Alimentación: 120V~ / 60Hz.
   Potencia: 1050 W.
   Fusible: 10A Europeo.

Autoclave electrónico digital
28 lts.

• Sellado a presión que garantiza mayor
   seguridad al operar la puerta.
• Capacidad: 3 charolas, con un volumen
   de cámara interna para 28 lts.
• Cámara interna fabricada de acero
   inoxidable.
• Pantalla LCD para monitorear los ciclos
   de esterilización (tiempo, temperatura,
   presión, estado de trabajo del equipo y
   5 programas de esterilización).
• Sistema operado por un microcontrolador.
• LED indicador.
• Dimensiones del equipo: ancho 40 cm.,
   alto 42 cm., largo 73 cm.
• Alimentación: 120V~ / 60Hz.
   Potencia: 1100 W.
   Fusible: 10A Europeo.



Equipo veterinario al alcance de todos

Circuito San Eduardo 399, Bodega 52
Bodegas de San Juan, Col. San Juan de Ocotán

Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45019.

Teléfono: (33) 3110 0174 y 3110-1813
atencionaclientes@impotrade.com.mx

www.labtek.com.mx


